หลักการและทฤษฎีในการอบแห้ง (Theory of drying engineering)
1. น้ำชนิดต่างๆในเนื้อดินดิบ                                               
2. เฟสต่างๆในกระบวนการอบแห้ง                                       
· เฟสที่1 ช่วงปรับสภาพของชื้นงานดิบ
· เฟสที่2 ช่วงไล่น้ำประเภท Shrinkage water 
· เฟสที่3 ช่วง Final  stage
3. การควบคุมปัจจัยต่างๆในขั้นตอนการอบแห้ง                         
· %ความชื้นสัมพัทธ์กับการหดตัวหลังอบแห้ง
· ความเร็วของกระแสลม
· อุณหภูมิในห้องอบ
· %ความชื้นในชิ้นงานดิบ
· Bigot curve

· Drying sensitivity ของวัตถุดิบชนิดต่างๆและเนื้อดินสูตรต่างๆ
· จุดวิกฤตของการอบแห้ง
4. ชนิดของห้องอบ                                                            
· ห้องอบแบบอุโมงค์ (Tunnel dryer)
· ห้องอบแบบกั้นเป็นห้อง (Chamber dryer)
· ห้องอบRapid dryer (แนวนอน / แนวตั้งแบบใช้กระเช้า/ Roller dryer)

· การอบแบบผึ่งลมธรรมชาติ (Open air dryer)
· ห้องอบแบบใช้คลื่นไมโครเวฟ (Microwave dryer)
· ห้องอบแบบควบคุมความชื้น (Humidity controlled dryer)
· ห้องอบแบบไม่ใช้อากาศ (Airless dryer)
5. ส่วนประกอบของห้องอบแห้ง                                             
· โครงสร้าง
· พัดลมและส่วนประกอบต่างๆในการไหลเวียนของอากาศ
· ท่อสำหรับส่งลมร้อนและดูดอากาศชื้น
· ระบบกำเนิดความร้อน
6. พลังงานที่ใช้ในการอบแห้งและแนวทางการประหยัดพลังงานในการอบแห้ง    
7. ตารางการอบแห้งและตำหนิที่พบในช่วงการอบ                                       
                -       ตารางการอบแห้งของผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดต่างๆ(สุขภัณฑ์, ลูกถ้วยไฟฟ้า, กระเบื้อง, 
                        กระเบื้องหลังคา, กระถางเทอร์ราคอตตา, แผ่นรองเผา, วัสดุทนไฟ, อิฐก่อสร้าง)
· ตำหนิที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนการอบแห้ง
